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CRI80

PLACIOS PANAUDOJIMO GALIMYBES:

Apvalus LED modulis

2020.01.01

CRI>80

e Samsung LED diodai.

» Mazas spalvinés temperatiros nuokrypis (MacAdam 3).

« Plati spalviné gama (5000K, 4000K, 3000K).

» AukStas spalvy atkuriamumo indeksas CRI>80.

« Tolygiai perteikia Sviesg, net jeigu keli LED moduliai sujungti
vienoje linijoje.

« Puikiai tinka paneléms.

« Atitinka Zhaga standartg.

» Paprastas montavimas.

« llgas tarnavimo laikas: >50 000 valandy.

» 5 mety garantija.

Sviestuvy Gyvenamujy patalpy Komercinio apsvietimo Lauko apsvietimo
gamybai apsvietimo projektams projektams projektams
> o &

TECHNINIAI PARAMETRAI

ISmatavimai, mm
Srové, mA
Jtampa, V

LED kiekis, vnt
Spalva
Spalvos temperatiira
Sviesos srautas, Lm
Sviesos efektyvumas, Lm/W
Spalvy atkuriamumo indeksas (CRI)
Darbiné temperatiira
Temperatiira Tc taske
Sviesos kampas
MAX srové, mA
MAX Sviesos srautas, Lm
Jungtys

CE€ rReRS E:

AM-D164-6p14sRA-XW
D164x4.3
600
38.3
23.0
84
Neutrali balta
4000K (-NW)
4272
185.9
>80
-40°C — +85°C
+45°C
120°
1200
8157 8053 7692
2 x 1 poliaus jungtys. 0.15-0.35 mm? laidams

Silta balta
3000K (-WW)
4080
177.5

Tikra balta
5000K (-PW)
4327
188.2

TECHNINIS BREZINYS (mm)

D164

107,40

4,30

D164

1,60

107,40
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