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DEKOJAME, KAD PASIRINKOTE AKTO LANKSCIAS LED JUOSTAS!

Instrukcijose pateikiama svarbiausia informacija kaip teisingai kirpti, instaliuoti bei
sumontuoti lankscias LED juostas.

PRODUKTO APRASYMAS

AKTO lankscios LED juostos pasizymi plaiomis panaudojimo galimybémis, jos gali bati pritaikytos
jvairiems architektdros, reklamos, prekiy eksponavimo ar kitiems akcentinio apSvietimo projektams, baldy
gamybai. Asortimente yra ir vandeniui atspariy juosty, kurios gali bati montuojamos tiek lauke, tiek ir viduje. Be to,
sillome rinktis i$ plataus spalvy asortimento, RGB ar RGB+white lanksc€iy juosty!
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES

KARPYMAS

PASTABA: ATSIMINKITE, JOG VISUOMET GALITE IS ANKSTO U?SISAKYTI KONKRECIUS GALIMUS
LANKSCIOS LED JUOSTOS ILGIUS BEI LAIDY ILGIUS PAGAL JUSUY POREIKIUS IR MES JUSY PATOGUMUI
IS ANKSTO PARUOSIME INSTALIAVIMUI PILNAI PARENGTAS JUOSTAS!

- LankscCios LED juostos yra kerpamos tik tam skirtose vietose. Jos pazymétos juoda punktyrine linija ir
Zirkliy simboliu, pavaizduotu Zemiau esancCiame pavyzdyije.

X

- LankscCios LED juostos kerpamos tiksliai pagal nurodytg kirpimo linijg, jokiu bidu nenukrypstant nuo
pazymetos punktyrinés kirpimo linijos. Teisingi ir neteisingi kirpimo budai pavaizduoti zemiau esanCiame

pavyzdyje. , '
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- Lankscios LED juostos, priklausomai nuo techniniy parametry, yra suskirstytos j tam tikro ilgio segmentus.
Segmento viduje lanksc€ios LED juostos negali bati perkirptos. Konkrec€iy juosty segmenty ilgius rasite
produkto specifikacijoje arba Zemiau pateiktoje lenteléje.

LED KIEKIS, LED/m ITAMPA, V KIRPIMO ATKARPA, mm

12 50

o0 24 100
12 25
120 24 50
140 24 50

162 12 37.04

168 24 35.71

168 (TW) 24 71.43

30 (RGB) 12 100

- Niekuomet nekirpkite lankscios LED juostos, kuomet ji prijungta prie maitinimo Saltinio!

- Vandeniui atspariy (IP67) ir vandeniui neatspariy (IP20) lanksCiy LED juosty karpymas skiriasi. Norint
perkirpti IP67 klasés lanksCig LED juosta, reikia perkirpti tiek iSorine silikonine danga, tiek pacig LED juosta.
Kiti saugos reikalavimai iSlieka tokie patys kaip ir IP20 klasés lanks€ioms LED juostoms.

- Nepamirskite, jog perkirpus lanksCig LED juostg reikés prilituoti laidus (pagal poreikj), o jei juosta buvo IP67
klasés, jg taip pat reikés uzhermetinti (p/aciau apie tai skaitykite 4 psl.).
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES

KARPYMAS

PASTABA: ATSIMINKITE, JOG VISUOMET GALITE IS ANKSTO U?SISAKYTI KONKRECIUS GALIMUS
LANKSCIOS LED JUOSTOS ILGIUS BEI LAIDY ILGIUS PAGAL JUSY POREIKIUS IR MES JUSY PATOGUMUI
IS ANKSTO PARUOSIME INSTALIAVIMUI PILNAI PARENGTAS JUOSTAS!

- AKTO lankscios LED juostos yra sukomplektuotos kartu su kistukais arba su laidais i$ vieno lankscios LED
juostos galo. Sig informacijg galite rasti ant pakuotés.

- Tuo atveju, kai lanksti LED juosta yra atkerpama, ji gali bati instaliuojama prilituojant laidus. Kiekvienas
lankscCios LED juostos segmentas turi po dvi lydvietes i$ abiejy galy, jos pavaizduotos zemiau esanCiame
pavyzdyje. Lituodami IP67 kalsés lanksCios LED juostos laidus, jsitikinkite, kad iSoriné silikono danga
atidengia vidinés lankscios LED juostos gala.

Va::‘;s:;t:s'é\ﬁ« S Eioio 010 )

- Litavimo procese yra svarbu lydmetalj paskleisti tiksliai ant tam skirty lydvieciy ir padengti jas pilnai.

- Taip pat svarbus laidy pakreipimo kampas. Laidai turi bati prilituoti iSilgai lanks€ios LED juostos, sudarant
su ja 180° kampag. Teisingi ir neteisngi laidy litavimo badai pateikti Zzemiau esaniame pavyzdyje.

TEISINGAI NETEISINGAI )X Bor @1 s8g

- Prilitavus laidus, lydviete rekomenduojama sutvirtinti naudojant termoizoliacinius vamzdelius, kaip
pavaizduota Zemiau esancCiame pavyzdyije.

mf\t

Termoizoliacinis vamzdelis

HERMETINIMAS (IP67 LANKSCIY LED JUOSTU)

PASTABA: TAM, KAD GAUTUMETE IP67 ATSPARUMO KLASES STANDARTA, BUTINA ATLIKTI VISUS
ZINGSNIUS TIKSLIAI TAIP, KAIP NURODYTA SIOSE INSTRUKCIJOSE!
IP67 lanksCios LED NEON juostos apsauga:

- Apsauga nuo bet kokio dulkiy poveikio.
- Apsauga nuo panardinimo j vandenj iki 1 metro gylio. Bandymo laikas: 30 min.

IP20 lankscios LED juostos apsauga:
- Apsauga nuo kiety objekty, kurie yra didesni nei 12.5 mm (pvz. pirsty).
- Neapsaugota nuo drégmés.

- Kuomet IP67 klasés lanksti LED juosta yra perkerpama, atsparumo vandeniui savybé yra prarandama.
Norint Sig savybe iSlaikyti, batina uzsandarinti atkirptg IP67 lankscios juostos galg naudojant nertkstinj
silikong bei kamstelius. Jei juostos gale yra laidai, perkiSkite juos per kamstelio skylutes (jas gali reikéti
pradurti). Uzdéje kamstelj, nuvalykite silikono pertekliy ir leiskite iSdZitti bent 3 val. prieS pradédami
lankscCios LED juostos instaliacijg.
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES

MAITINIMO SALTINIY PARINKIMAS

- Svarbu atkreipti démesj, jog lanksCiy LED juosty negalima jungti tiesiogiai prie 220 V AC tinklo — batina
naudoti maitinimo Saltinius.

- Maitinimo Saltiniy galiai apskaiCiuoti naudojama nesudétinga formulé. LanksCios LED juostos galia
viename metre (W/m) dauginama i$ lanks€ios LED juostos ilgio (m) ir pridedama 20%. Zemiau
pateikiama maitinimo Saltiniui skirta formulé.

I x [ dx2 = [

Galia (W/m) ligis (m) Minimali maitinimo
Saltinio galia (W)

- Apskaiciavus maitinimo Saltinio galig, reikia jvertinti ir lanksCios LED juostos jtampg (V). MUsy lanksCios
LED juostos yra 12 V DC arba 24 V DC jtampos. Sig informacijg galite rasti ant pakuotés arba produkto
specifikacijoje.

- Galiausiai, jei lanksti LED juosta yra sukomplektuota su kiStuku, yra jvertinimas kiStuko poliariSkumas,

kuris turi sutapti su pasirinkto maitinimo Saltinio poliariSkumu. LED juostos komplektacijg galite rasti ant
pakuotés arba produkto specifikacijoje.

INSTALIAVIMAS ir MONTAVIMAS

- LankscCios LED juostos neturi savaiminio auSinimo savybés. Dél Sios priezasties, pavirSius, ant kurio LED
juostos bus montuojamos, turi bati laidus Silumai. Jei pavirSius, ant kurio norima montuoti lanks€ias LED
juostas neturi Sios savybés, rekomenduojama papildomai naudoti Silumai laidZzias medziagas. AKTO
lanksCiy LED juosty darbiné temperatira (Tc taske) gali svyruoti nuo -25°C iki 65 °C. LED juostos Tc
taskas pavaizduotas Zemiau esanciame pavyzdyije.

AT <l

Tc tadkas

- PavirSius, ant kurio bus montuojama lanksti LED juosta, turi bati kruops$ciai nuvalytas ir nusausintas.
Lanksciy LED juosty negalima montuoti ant pavirSiaus, kuris yra dulkétas, riebus ar padengtas kitais
nesvarumais.

- Pirmiausia, rekomenduojame tiksliai pasizymeti vietg, kur bus montuojama lanksti LED juosta. Po to
atsargiai pradékite plésti dvipuse lipnig juostg, stengdamiesi kuo maziau apriboti sglyti su oda. Tuomet
spauskite juostele prie pazyméto pavirSiaus nuo vieno galo link kito, tam kad iSvengtuméte nekokybiskai
prilipusiy ar atSokusiy viety. Montuojant lanks€ias LED juostas jokiy budu tiesiogiai nespauskite Sviesos
diody ir nenaudokite per didelés jégos.
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SAUGOS REIKALAVIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONES

INSTALIAVIMAS ir MONTAVIMAS

- Montuojant Sviesos pavirSius visuomet turi bati nukreiptas j virSy. Nemontuokite juostos kitomis kryptimis
ir nelenkite juostos horizontalioje plokStumoje, taip galite sugadinti gaminj.

Galimas juostos jtrikimas,
instaliuojant neteisingai

NETEISINGAI X

- Nelenkite juostos daugiau nei 30 mm skersmeniu. Zidrékite Zemiau pateiktg pavyzdi.

TEISINGAI

- Jei instaliacijai naudojate aliuminio profilius, pasirinkite tinkamus dydzius!

- Netvirtinkite juostos vinimis ar kitomis astriomis medziagomis, kurios gali paZeisti gaminj ar jo izoliacija.

- Nemontuokite lanksCiy LED juosty Zemesnéje temperatiroje nei 0°C ar aukStesnéje nei 40°C.

NAUDOJIMAS

- Nors lankscCios LED juostos neskleidzia daug Silumos, taCiau rekomenduojame jy neuzdengti tam
specialiai neskirtomis medziagomis. Aliuminio profiliy dangetliai gali bati naudojami.

- Siekiant uztikrinti veikimo ilgaamziskumg nerekomenduojame lanksCiy LED NEON juosty naudoti
uzdarose, neventiliuojamose, karstose (>50°C temperatiros) erdvése.
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